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RISCALDAMENTO e LIMATIZZAZIONE - IDRAULICA T ‘ ROFESSIONE
“La pil recente novita? “Presso un locale nel centro “Utilizzando gruppi i “Le tecnologie evolvono,
La nuova UNI 10845:2018 P storico di Pavia abbiamo ; antincendio con pompe S j i prodotti cambiano e un
dedicata ai sistemi per P installato un efficiente sistema LI sommerse ad asse verticale, | i 1 i installatore deve conoscerli
Vevacuazione dei prodotti ¥ & di climatizzazione a pompa di : le pompe si trovano sempre ‘¢ i 3 alla perfezione per saperli
della combustione asserviti ad calore praticamente invisibile” sottobattente, con la parte 4 E installare in sicurezza e

* apparecchi alimentati a gas” elettrica esterna” & proporli al cliente”

. Cristiano Fiameni, | Mauro Cipolia, Marco Mucignat, 1 . Paolo Bonsignori,
Comitato Italiano Gas y == Due C Impianti, Pavia Termonord, Pordenone v Bonsignori Carlo & C, Umbertide (PG)

M pag 40 . r-1, 3 W pag 58

| PROTAGONISTI

MA E VERO CHE...

... € consigliabile la
manutenzione ordinaria
di valvole e saracinesche?

... una pratica soluzione
per la ventilazione
meccanica controllata?

Vortice propone un sistema di VMC,a doppio flusso,
con pompa di calore e recuperatore di calore, adatta
a locali residenziali e commerciali, anche in zone

caratterizzate da clima rigido. |l pag 32

Negli ultimi anni alcune manutenzioni vengono
trascurate poiché si tende a confondere lo stato
conservativo di un impianto con I'attivita di

ripristino del funzionamento. ll pag 56

Nel villaggio “La Residenza" di Sampeyre (CN), composto da 68 unita abitative e ubicato a
un'altezza di 1000 m s.l.m. & stato recentemente rinnovato I'impianto di distribuzione per
acqua calda, ricircolo sanitario, acqua fredda, mandata e ritorno riscaldamento. |l pag 14

CLIMATIZZAZIONE - REALIZZAZIONE .
Condominio senza gas :
a energia “quasi zero”

Pompe di calore reversibili, pavimenti radianti, elevata conbentaZIone e |mp|anto fotovoltaico:
cosi a Roma sono state realizzate 24 unita abitative autonome in classe A 4+. [ll pag 24

www. WattsWater.com

Libreria tecnica a portata di mano
per progettisti e installatori

Voci di capitolato
sempre aggiornate

Muiltilingue

Navigazione semplice e intuitiva

ldacqua sempre plll — dal vostro smartphone
fficienti e “'sosteniibili” | |

. - ; . = ,: 1 i aa " ®
Tecnolog|a ed efflcnenza energetica “insieme"” per scaldacqua sempre piu performanti ' UUAI I s

e attenti all'ambiente. | vantaggi? Aumenta il comfort sotto la doccia, diminuiscono
i consumi e le emissioni. ll pag 47

ISSN 1120-5377 - Mensile - Anno XXXIII- n°5 - Maggio 2018 - Poste Italiane SpA - Sped. in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1, DCB Milano



CLIMATIZZAZIONE

Stefano Troilo COME SI INSTALLA

CARTA D'IDENTITA

Prodotto:
VORT HRW 60 HP MONO

Tipologia:

sistema VMC a doppio
flusso con pompa di calore e
recuperatore di calore

Applicazioni:
locali residenziali e commerciali l

Segni particolari:
pompa di calore dotata di
compressore alternativo

Si ringrazia:
Vortice Elettrosociali Spa,
Tribiano (MI)

—--------—---——----------—-------------------------

L'installazione passo-passo
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i
1
|
|

4. INSERIRE il gommino passacavo nel cavo di alimentazione, 5. AGGANCIARE I'unita alla piastra inserendo prima le due alette in 6. COMPLETARE la connessione elettrica.
che previene il rischio di cortocircuiti. acciaio predisposte nella parte inferiore e poi facendo passare il tubo di

scarico della condensa nel foro predisposto nella parete.

7. INSERIRE il passacavo. . 8. SERRARE le viti di fissaggio sullé staffa. 9. APPOGGIARE il pannello di chiusura sulle guide.

-----——----——----------——-------------------------1
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CLIMATIZZAZIONE

COME S|

INSTALLA

LI L

- 1 CONSIGLI PER L'INSTALLATORE
* “Installato in corrispondenza di una parete perimetrale, VORT
~ HRW 60 HP MONO garantisce il mantenimento di adeguati livelli di
comfort. Posizionare |'unita in un luogo idoneo, lasciando intorno
a tutti e quattro i lati uno spazio libero di almeno 500 millimetri.
Le bocchette per la presa e l'espulsione dell'aria vanno realizzate
con una carotatrice e una fresa da 125 millimetri, mantenendo una
lieve pendenza verso l'esterno. Dopo il carotaggio, inserire nei canali
un tubo rigido per edilizia in PVC ed esequire la sigillatura con le
necessarie opere murarie. La posa dell'impianto elettrico puo essere
eseguita con tubo sottotraccia (incassato) oppure a vista, mediante
un canale esterno: la struttura della macchina consente I'ingresso dei
. cavi di alimentazione sia sul posteriore che dall'alto.
Aprendo il cassetto del filtro si accede a una presa
USB, tramite la quale, sequendo un'apposita procedura
~ riportata sul manuale d'installazione, sara possibile

. eseguire eventuali aggiornamenti del software. Tutte le

= funzioni sono controllabili tramite un pannello comandi

A touch. La macchina & predisposta per essere gestita
| da comando remoto a distanza: per questo occorre
w prevedere un cablaggio specifico”.

Giuseppe Spatola, ufficio tecnico e prototipazioni di Vortice.

L'unita VORT HRW 60 HP MONO &
dotata di motoventilatori EC brushless
con alberi montati su cuscinetti

a sfere, a 3 velocita, accoppiati a
giranti centrifughe. Lo scambiatore
di calore ad alta efficienza e del tipo
a flussi incrociati in controcorrente
in materiale plastico (PS). Le

bocche di mandata ed espulsione
dell'aria sono a sezione circolare, dal
diametro nominale pari a 125 mm.

La pompa di calore € equipaggiata

di compressore alternativo e integra
un sistema di smaltimento della
condensa che si accumula durante il
funzionamento: raggiunto un certo
livello nell'apposita vaschetta di
raccolta, una pompa si attiva e invia la
condensa all'ugello di nebulizzazione.
Salta subito all'occhio la finitura a
specchio in resina plastica, bianco o
nero, del pannello frontale.

sostituita da aria fresca di rinnovo,
filtrata dalle impurita e immessa
direttamente nel locale. Attivando la
ventilazione passiva, I'aria prelevata
dall'esterno e filtrata, & riscaldata

o raffrescata dallo scambiatore di
calore prima di essere immessa
nell'ambiente. Con la ventilazione
attiva, all'azione dello scambiatore
si aggiunge quella della pompa

di calore. Quando le condizioni

di temperatura lo richiedono e

a seconda delle impostazioni

settate dall'utente, I'unita funziona
automaticamente in pompa di calore.

Tutto sotto controllo

Il pannello comandi touch con

display LCD, posto sul fianco destro
della macchina, consente di gestire
I'accensione e lo spegnimento, il
livello di prestazione erogata, la
programmazione del funzionamento
settimanale o della modalita
“vacanza", che fa funzionare
I'apparecchio alla velocita minima per
assicurare la corretta ventilazione del
locale, riducendo i consumi. E inoltre
possibile visualizzare le temperature
dell'ambiente e dell'aria di rinnovo,
nonché lo stato dei filtri.

Tre modalita di
funzionamento

Funzionando in free cooling, I'aria
viziata espulsa all'esterno viene

http://www.llgiornaledeltermoidraulico.it/64539

13. INNESTARE il tubo di scarico della condensa.

1. ESEGUIRE un controllo visivo dei filtri.

14. INSTALLARE la bocchetta
esercitando una lieve pressione.

15. RIPETERE I'operazione per la bocchetta di presa dell'aria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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