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IDRAULICA

“Ladifficolta dell'intervento &
derivata da unotturazione delle
- linee di recupero delle acque
pluviali: & stato necessario

\J intervenire con apposite

N4 apparecchiature”

b Francesco e Diego Monti,
Monti impianti e costruzioni

mpag 36

JOME S| INSTALLA...
.. un'unita di
rentilazione adatta
1i piccoli spazi?

ortice propone un'unita di ventilazione per spazi
no a 80 m?. M pag 26

PROFESSIONE

“Con l'avvento delle nuove
tecnologie, nate con lo
scopodirendere gli edifici
energeticamente pili performanti,
il nostro settore € in continua
evoluzione”

Roberto Laucci,
installatore

mpag 46

MARKETING

Il fattore umano
nella relazione
col cliente

Ll

Anche nell'era digital va posto al centro.ll pag 48
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CLIMATIZZAZIONE

COME S|

INSTALLA

Lunita di ventilazione
adatta a1 piccol spazi

VORTICE PROPONE
UN'UNITA DI
VENTILAZIONE
DALLE DIMENSIONI
CONTENUTE E DAL
PESO RIDOTTO,
ADATTA A SUPERFICI
FINO A 80M?

Stefano Troilo

26

ORT INVISIBLE MINI e
una‘unita di ventilazio-
ne centralizzata con re-

cupero calore che conta oltre
100 controlli di qualita effet-
tuati e, contribuendo a miglio-
rare la classe energetica deqli
edifici, beneficia di agevolazio-
ni fiscali. Recupera infatti qua-
si il 90% dell’energia termica
dell'aria estratta che viene ce-
duta all'aria di rinnovo a costo
zero. E ideale per la ventilazio-
ne e il recupero calore di piccoli
appartamenti, monolocali o bi-
locali, uffici e stanze d'albergo,

CONSIGLI PER LINSTALLATORE

Grazie al peso
ridotto (14 kg) e alle
morsettiere per la
connessione alla
rete facilmente
raggiungibili nella
parte inferiore
della macchina, &
un prodotto facile
da installare e
manutenere. Anche
la scheda elettronica
€ montata su slitta
comodamente

estraibile.

Al momento
dell'installazione si
impostano i parametri
di funzionamento:
velocita dei ventilatori,
soglia di umidita
relativa, intervallo
temporale della
modalita SLEEP,
temperature

di attivazione
automatica della
modalita free-cooling.

SUPPLY WIRING
cableggio elimentazione

Quando il segnale sul
display del pannello
comandiremoto
indica la necessita di
interventi di pulizia/
manutenzione sia

lo scambiatore di
calore sia i filtri sono
estraibili dal basso.
Per questi ultimi e
sufficiente rimuovere
1 coperchi magnetici,
senza cacciaviti o altri
strumenti.

MICHAEL LEGNARO,
HRU & Project Business
Division Manager di
VORTICE

DISPLAY WIRING
cabloggio disploy
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INSTALLA

fino a 80 mq cosi da porre fine
a muffe, umidita, aria viziata e
inguinamento indoor. Grazie al-
le dimensioni contenute e al pe-
so ridotto & installabile in con-
trosoffitto e le canalizzazioni e
il cablaggio sono semplici da ef-
fettuare.

Anche la pulizia dei filtri, la cui
usura viene segnalata automa-
ticamente sul display del pan-
nello comandi remoto, avviene
facilmente. Offre varie modali-
ta di funzionamento a seconda
delle esigenze: Quiete, Vacanza,
Manuale, Auto. In inverno l'a-
ria di rinnovo, attraversando lo
scambiatore di calore, siriscal-
da per l'effetto dell'interazione
con l'aria viziata espulsa, garan-
tendo cosl un‘adeguata ventila-
zione senza inutili
sprechi energetici.

Durante le fresche serate estive
la funzione By-Pass consente al
flusso aria di rinnovo in ingres-
so di aggirare lo scambiatore di
calore, assicurando il ricambio
d‘aria con il massimo comfort.
Oppure c¢'e la modalita Vacanza,
che consente il funzionamen-
to a una velocita ridotta quan-
do non ci sono persone, cosi da
limitare i consumi, mantenendo
un costante ricambio d'aria ne-
cessario all’ambiente interno.
to nel prodotto e permette la
selezione automatica della velo-
cita di funzionamento del moto-
re in relazione all'umidita rileva-
ta. L'unita misura 484 x 440,5 x
218 mm e ha bocche di connes-
sione a tubazioni di estrazione e
mandata di diametro nominale
parial100 e 125 mm.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/14914

Kl ESTRARRE I'unita dalla confezione

FA APPLICARE le staffe di fissaggio

X CON UN PENNARELLO, segnare sulla dima la
posizione delle asole delle staffe di fissaggio
RIPORTARLE sul soffitto

K ESEGUIRE i fori necessari al fissaggio dell’'unita
al soffitto o al controsoffitto

A PROCEDERE al fissaggio dell'unita
RIMUOVERE il pannello di copertura delle
morsettiere

3l ESEGUIRE il cablaggio di alimentazione: I'unita
@ compatibile per I'alimentazione monofase da 230
V, 50 Hz.

EX ESEGUIRE il cablaggio del display

I INSTALLARE il gruppo comandi fornito in
dotazione

KTl POSIZIONARE il tubo di estrazione dell'aria
viziata dall’interno (11a), il tubo di immissione di
aria di rinnovo dall’esterno (11b), i tubi di immissione
di aria di rinnovo verso I'interno e di espulsione
dell’'aria viziata verso I'esterno (11¢)

[ COLLEGARE 2 tubi flessibili di diametro interno
di 16 mm ai 2 scarichi della condensa

[E]l L'ESTRAZIONE dei filtri per la pulizia periodica
L'ESTRAZIONE della scheda elettronica per la
manutenzione dell'unita

GT il giornale del termoidraulico  febbraio 2023



