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VORTICE

Estrattori Vortice
contro il gas Radon

| Radon & un gas ra-

dioattivo presente nel

sottosuolo, nelle acque

e in alcuni materiali uti-
lizzati nelle costruzioni, quali roc-
ce, tufo e graniti; tende a risalire
in superficie e per questo, senza
un adeguato isclamento o una
corretta aerazione, si accumu-
la negli ambienti chiusi, specie
quelli interrati o posti ai piani infe-
riori degli edifici quali tavernette,
uffici, caveau bancari, altro, risul-
tando particolarmente pericoloso
per gli occupanti tanto da costi-
tuire, secondo I'Organizzazione
Mondiale della Sanita, la seconda
causa diinsorgenza del tumore al
polmone dopo il fumo di tabac-
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Un intervento di bonifica ha messo alla prova

le competenze e le prestazioni delle soluzioni
dell’azienda. Che ha messo appunto un sistema
di ventilazione appositamente concepito per

guesta necessita

co. In ltalia la Legge 101/2020
del 31.7.2020, in vigore dal
successivo 12 agosto, attuativa
della Direttiva Europea 2013/59/
Euratom, fissa in 300 Bequerel/
m3 (Bg/m3) la concentrazio-
ne massima di radon presente
nell’aria di abitazioni e luoghi di
lavoro (tale soglia si ridurra a 200
Bg/m3 per le abitazioni costrui-
te dopo il 31 dicembre 2024) ed
impone, in caso di superamento
di tale limite, l'obbligo di bonifica.
I mancato rispetto di tale obbli-
go configura un illecito di natura
penale.

La Provincia di Sondrio & la quinta
in Italia per livelli di Radon: pro-
prio per questa ragione il Sindaco

di Piantedo ha voluto effettuare la
misurazione di tutte le strutture
comunali cittadine. Dalle misu-
razioni effettuate & risultato che
I’'unica struttura che sforava i li-
miti previsti dalla Legge era I'Asilo
Nido e la Biblioteca, ospitati nello
storico Municipio.

E stato quindi effettuato un in-
tervento di bonifica dalla Societa
No Radon Srls di Traona (So),
specializzata nella misurazione e

mitigazione del gas Radon. Dopo
una valutazione, protrattasi per
oltre tre mesi, volta a determinare
la concentrazione del gas nei lo-
cali, si & passati alla progettazione
dell'intervento di bonifica. Vortice
ha sviluppato un sistema di venti-
lazione appositamente concepito
per mitigare le concentrazioni di
Radon, aspirandolo direttamente
dal terreno o dai locali in cui ten-
de ad accumularsi.
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Grafico 1. La riduzione della concentrazione di radon nel locale
biblioteca post intervento

Gli Estrattori Vortice sono corredati da
una completa gamma di accessori, spe-
cificamente concepiti per ridurre le con-
centrazioni di radon negli spazi chiusi. Gli
involucri, perfettamente sigillati, evitano
la fuoriuscita di gas radioattivo. L'elevato
grado di protezione dall’acqua ne permette
il regolare funzionamento anche allorché
sommersi (come frequentemente accade
nelle installazioni in pozzetti interrati) o
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esposti a violenti scrosci di pioggia (quando montati su tetti o all’e-
stremita di condotti esterni). | motori a magneti permanenti (la stessa
tecnologia in uso sulle piu recenti vetture elettriche) garantisce bassi
consumi (essenziali, vista I'esigenza di funzionamento continuo). La
centralina Sicurbox, in grado di controllare piu aspiratori contempora-
neamente, assicura il regolare funzionamento dell’impianto e segna-
la tempestivamente eventuali malfunzionamenti (es. la sopraggiunta
ostruzione dei condotti), assicurando I'abbattimento delle particelle

Nel caso specifico della bonifica
di Piantedo, e stato utilizzato un
estrattore della gamma CA-RM
ES, destinata all'installazione in
condotto e particolarmente adat-
ta, per la tenuta stagna (grado
IP47), al posizionamento in poz-
zetti interrati soggetti ad allaga-
mento.

Gli estrattori CA-RM ES riescono
ad ottenere elevate prestazioni
(fino a oltre 1.200 m3/h con 200

Pa di pressione residua) con con-
sumi ridotti (da 90 a 165 W), in
virtl degli efficienti motoventilato-
ri EC (la stessa tecnologia adotta-
ta sui pil recenti veicoli elettrici),
perfettamente adatti all'impiego
continuativo, 7/24.

L'ottimale sigillatura degli involu-
cri e degli accoppiamenti alle tu-
bazioni previene inoltre i rischi di
esalazioni di gas radioattivo.

In questo intervento e stato uti-

radioattive e con esso la salute degli occupanti.

lizzato un unico apparecchio
Vortice della gamma CA-RM ES,
dimensionato in base alla portata
di estrazione in precedenza cal-
colata, posto in posizione protetta
all'esterno dell’edificio per evita-
re il ricorso a tubazioni in facciata
che ne avrebbero compromesso
I'estetica e sarebbero risultate
difficoltose per la sua specifica
architettura.

Il grafico 1 che segue, che mostra

la riduzione della concentrazione
di radon nel locale biblioteca da-
gli iniziali 558 Bg/m3 a 93 Bqg/
m3 attesta la riuscita dell’inter-
vento. Un'ulteriore conferma
dell’esito positivo della bonifica
& data dalla successiva misura
annuale, effettuata con dosime-
tria CR39 ai sensi della Legge
101/2020. Lintervento cosi ef-
fettuato ha rimesso in sicurezza
la struttura. wm
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